I MATERIALI DERIVATI DAL LEGNO

Il legno lamellare

Dal massello si ottiene anche il legno lamellare, costituito da listelli di legno incollati tra loro per formare pannelli di varie dimensioni e spessori. E' robusto e si presta a numerosi impieghi come piani di tavoli o cucine, mobili vari, ripiani di libreria, ecc. Rispetto ad un'asse di legno massello delle stesse dimensioni il pannello in lamellare offre una resistenza e una flessione decisamente superiori. 

Il legno massello

Il legno massello si ottiene dal taglio del durame sotto forma di asse, listelli, travi… e con questo è possibile realizzare mobili molto pregiati.
E’ impiegato anche  per la realizzazione di grandi superfici di copertura e travi che sostengono tetti

Gli sfogliati

Sono fabbricati con gli sfogliati, cioè con fogli di legno di pochi millimetri, ricavati da faggio, pioppo o betulla, cioè legni teneri. I fogli sono incollati tra loro in numero dispari e disposti con le fibre incrociate per compensare la tendenza del legno a deformarsi

	Materiale
	Descrizione
	Uso

	Tamburato
	Il perimetro è formato da  una struttura di listelli di abete o pioppo, ed al centro si trova il cartone alveolare. Le superfici esterne sono di compensato o pannello di particelle del tipo sottile variamente placcate e rifinite. La sua leggerezza  ne permette molteplici usi
	Pannelli per stand ed allestimenti fieristici.

Pareti divisorie

Spalle di armadi, comò e comodini. 

Porte.
…


	Compensato


	E’ costituito da tre strati di sfogliati ed ha uno spessore minimo di 3mm e max di 6mm. 
	

	Paniforte
	E’ un pannello formato da due sfogliati all’esterno che racchiudono molti listelli incollati tra loro (anima).

E’ leggero e resistente.
	Piani di mobili, sportelli…

	Multistrato


	
	


IMPIALLACCIATO o NOBILITATO

E' solitamente costituito da un supporto di pannello di particelle o di fibra con una o ambo le superfici ricoperte da sottilissime carte melamminiche o impiallacciature pregiate. 

E’ solitamente impiegato per ripiani ed arredi di non particolare pregio. Le carte del rivestimento riproducono anche le venature dei legni maggiormente utilizzati nell'arredamento.   

I pannelli di trucioli
	Materiale
	Descrizione
	Uso

	Faesite
	Legno sintetico ottenuto da cascami di segheria  ridotti per macerazione (ammollo in acqua e cottura) in pasta e poi pressati in tavole
	

	Truciolato

	E’ formato da particelle di legno simili a trucioli. Lo spessore varia da 4 a 30mm.

E’ un materiale pesante che resiste poco alla flessione. 
E’ poco costoso
	Molto usato nelle industrie per pareti verticali ed anche piani orizzontali

Usato anche come  nobilitato (vedi immagine in fondo alla pagina).

	Medium Density (MDF)
	E’ un pannello di fibre simili alla carta che formano una struttura omogenea e molto compatta. Costa più del truciolato ma ha caratteristiche superiori. La sua superficie liscia si può laccare con facilità. Si lavora facilmente in tutte le direzioni
	


















































