Proprietà
	Proprietà
	Descrizione

	Colore
	La porosità è un fenomeno importante ai fini della tinteggiatura del legno; si imbevono i legni teneri più di quelli duri.

	Peso specifico
	

	Porosità
	

	
	Dipende dalle sostanze coloranti presenti nelle fibre.

	Resistenza alla flessione
	

	Durezza
	

	Deformazione

Cioè ritiro e dilatazione
	Dipende  dall’alternarsi di zone larghe e chiare cresciute in primavera e zone più scure cresciute in autunno.

	Attitudine al taglio
	

	Pulimento
	

	Curvabilità
	


E' l'attitudine del legno ad assorbire il taglio da parte di diversi utensili. Il taglio è più facile nel senso longitudinale alle fibre e più difficile perpendicolarmente alle stesse.
Attitudine ad assumere deformazioni permanenti acquisite artificialmente in presenza di umidità.

La deformazione più comune è l’imbarcamento  cioè la curvatura delle parti esterne.

Il legno si rigonfia un po’ quando assorbe umidità dall’aria e si ritira quando la cede.

I legni duri che possono essere levigati e lucidati, sono facilmente pulibili. La loro superficie diventa liscia e può essere protetta anche con sola cera.

E’ la resistenza alla penetrazione di un corpo estraneo. Varia molto tra le diverse essenze. I legni duri come faggio, noce, rovere sono molto resistenti, mentre quelli teneri come l’abete sono facilmente penetrabili.

E’ il peso in chilogrammi di un dm di materiale. Può variare  da 0,45 a 0,80 del palissandro o 1 dell’ebano. Il peso specifico del legno è minore di quello dell’acqua, pari ad 1kg per dm e quindi galleggia. 

La flessione si ha quando la trave di legno è appoggiata in due punti distanti fra loro ed è gravata per tutta o parte della sua lunghezza da pesi, come è il caso della libreria.
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