ANALISI DELLE PARTI

	PARTI


	FUNZIONI

	Luce di aspirazione
	Collega il carburatore al carter, facendo affluire, in questo ultimo la miscela di: aria, benzina ed olio (l'olio ha la funzione di lubrificare i vari organi). L'aspirazione della miscela è facilitata dalla depressione che si crea nel carter a causa della salita del pistone al punto morto superiore, nella fase di compressione.

	Carter
	Si trova sotto al cilindro. Al suo interno si accumula la miscela proveniente dal carburatore.

	Circuito laterale
	Permette di far giungere la miscela dal carter al cilindro. Il combustibile è spinto attraverso questa apertura dalla compressione causata nel carter dal pistone, che nella fase di alimentazione, si trova al punto morto inferiore.

	Cilindro
	Al suo interno scorre il pistone. Ha  tre luci: di scarico, di aspirazione ed il  circuito laterale.

	Camera di scoppio
	Si trova sopra al cilindro; contiene la candela. In questo spazio viene compressa la miscela che così si riscalda. Poi la scintilla prodotta dalla candela provoca lo scoppio del combustibile ed i gas creati dalla combustione spingono il pistone verso il punto morto inferiore.

	Candela
	Produce la scintilla elettrica nella camera di scoppio, quando il pistone si trova al punto morto superiore, in fase di  scoppio-espansione.

	Luce di scarico
	Collega il cilindro alla marmitta permettendo la fuoriuscita dei gas della combustione.

	Pistone o stantuffo
	Scorre all'interno del cilindro con movimento rettilineo alternato. Comprime la miscela nella camera di scoppio; regola l'apertura e la chiusura delle varie luci. La sua parte superiore ha forma leggermente convessa per non far mescolare i gas di scarico alla miscela.

	Biella
	Collega il pistone alla manovella.

	Manovella
	Collega la biella all'albero motore. Il sistema biella-manovella trasforma il moto rettilineo alternato del pistone in moto rotatorio dell'albero motore.  

	Albero Motore
	Trasmette il movimento rotatorio, attraverso vari organi, alla ruota motrice del ciclomotore e restituisce l'energia del volano al sistema biella-manovella, per far risalire il pistone nel cilindro.

	Volano
	Accumula energia meccanica durante la fase attiva di scoppio-scarico per cederla, poi, all'albero motore nella fase passiva, permettendo, così, la salita del pistone al punto morto superiore.
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