SEQUENZA DEL FUNZIONAMENTO
FASE  ATTIVA:   SCOPPIO-ESPANSIONE-SCARICO:

1° TEMPO
1.
Il pistone che si trova al punto morto superiore, ha compresso la miscela nella camera di scoppio, riscaldandola. Contemporaneamente entra nuova miscela nel carter attraverso la luce di aspirazione.

2.
La candela produce la scintilla che permette la combustione della miscela.

3.
I gas prodotti dalla combustione si espandono spingendo il pistone verso il punto morto inferiore.

4.
Il meccanismo biella-manovella fa fare mezzo giro all'albero motore e fornisce energia meccanica al volano.

5.
Il pistone nella sua discesa apre la luce di scarico dalla quale fuoriescono i gas della combustione.

FASE PASSIVA:   ALIMENTAZIONE-COMPRESSIONE            2° TEMPO
1.
Il pistone, giunto al punto morto inferiore, apre il circuito laterale, attraverso il quale avviene il travaso di nuova miscela dal carter al cilindro e la completa fuoriuscita dei gas bruciati attraverso la luce di scarico.

2.
Il volano restituisce energia meccanica all'albero motore, il quale la cede al sistema biella-manovella, che permette la risalita del pistone nel cilindro.

3.
Il pistone, salendo nel cilindro, chiude la luce di scarico ed il circuito laterale, andando a comprimere la miscela nella camera di scoppio.

4.
Contemporaneamente comincia ad entrare, attraverso la luce di aspirazione, nuova miscela nel carter, proveniente dal carburatore.

Pasquinelli Giorgio - Ed. Tecnica


